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RENATO PIRES DOS SANTOS

(Especial para ANTENNA)

4

/ ritmica

21N Dé aquele toque

diferente
na iluminagao
de suas festas,
por

um prego acessivel.

“_ . .Eletrénica ndo é so para adultos; temho 16 anos incompletos. Fiz uma
versdo semicondutorizada do Fotorritmitron para produzir efeitos em brin-
cadeiras dancantes de que fregilentemente participo. Achei que, embora se
trate de um circuito bastante simples, talvez houvesse interesse por parte
dos leitores. O prototipo se enconira em pleno e perfeito funcionamento”.

Semicondutores

R.CS.1, RCS.2 R.CS3 — Tiristor RCA 40811 (ver
texto)

Resislores (todos de 1/4 W)

R1 — 10 kQ
R2 — 1,2KkQ)
R3 — 680 O
R4 — 560 )

Capacitores (todos de poliéster e 160 V para rede C.A.
de 110V, ou 450 V para rede C.A. de 220 V)
C1 — 0,1 yF

LISTA DE MATERIAL

C2 — 08 F
C3 — 0,15 yF
C4 — 0,33 yF
Diversos

LP1, LP2, LP3 — L&mpada incandescente para 100 W

T1 — Transformador (ver texto)
Plagueta fenélica, dissipadores para os R.C.S., fio pa-

(Trecho da carta do jovem autor desle
artigo, conforme publicagdo & pagina
101 do nimero de fevereiro de Anlenna.)}

FIG. 1 — A tensdo de enirada da rede
o C.A. podera ser 110 ou 220 V. Para esla
iltima, serfio necessarias algumas modi-
l" G.I. gbes, que séo ionadas no lexto.
i Ver também o altimo parigraio do 16pi-
- co “Delalhes Prilicos”” sobre as liga-
= ¢Bes aqul representadas como de mas-
sa, mas que, na realidade, devem ser

isoladas do chassi.

ou menos (ver texto)

ralelo e tomadas para rede C.A., soquetes para
as |Ampadas, elc.
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L.UZ ritmica e drgéo a cores sao aparentados com

a luz estroboscdpica, da qual, se nédo tivermos
apreciado os efeitos ou deles feito uso, pelo me-
nos devemos ter ouvido falar.

O presente artigo trata de uma luz ritmica que
pode ser utilizada em brincadeiras dangantes, bailes
ou, simplesmente, em conjunto com um sistema de
som para produzir as “cores do som”,

0O CIRCUITO

Acompanhando o circuito da Fig. 1, pode-se
observar que o sinal de audio presente no secun
dério do transformador de saida serd dividido e
classificado em trés faixas em fungio de sua fre-
giiéncia, através dos filtros passa-altas, passa-
médias e passa-baixas, formados por C1 e R1, C2
e C3 e R2 e C4, respectivamente. Dai o som, ja
dividido e classificado, terd de ter os niveis sono-
ros das trés classes igualados, o que é feito por
R3 e R4.

Agora, o som val para o que podemos chamar
“coragao” do aparelho — os R.C.S. — excitando
os sons agudos, médios e graves, respectivamente
R.C.S.1, RCS.2 e R.C.S3, os guais, conduzindo de
acordo com o sinal presente em suas portas, vio
acender LP1, LP2 e LP3, respectivamente, produ-
zindo o efeito desejado.

Uma divida podera ser levantada: se o amplifi-
cador a ser usado ndo tiver transformador de sai-
da, serd possivel ligar diretamente, ou através de
capacitor, sua saida a entrada do aparelho? A res-
posta é n@o, porque um capacitor em série com a
entrada ird alterar as faixas de passagem dos fil-
tros o que poderéd trazer dissabores, como o inade-
quado funcionamento do circuito e a ligagéo direta
trard consigo as desagradéveis conseqiéncias que
se pode imaginar, bastando, para tanto, lembrar-
mos que um dos pélos da entrada esta diretamen-
te ligado a um dos pélos da rede C.A.

Quer dizer que serd necessario um amplifica-
dor com transformador de saida? N&o! Instale um,
como mostrado na Fig. 2; nao é tao dificil. Este
devera ter no primédrio uma impedéancia igual a da
saida do seu amplificador e, para secundario...
bem, para secundario usamos em nosso protétipo
cerca de 8 ohms, s6 para ter uma idéia.

Quanto & poténcia do amplificador, o que em-
pregamos fornece 1,8 W na saida, e néo é necessa-
rio espremé-lo até o dltimo miliwatt, muito pelo
contrario, seu controle de volume estd a cerca de
um tergo para nfo saturar o R.C.S, Trata-se de um
amplificador Philips do tipo usado na sua vitrola
portatil NG1151, e o motivo de sua utilizagdo é que
ele ja tem transformador de saida e a poténcia
necesséria. Para os interessados, dd-se uma “dica”:
é possivel gque seja encontrado nos postos auto-
rizados da Philips o dito amplificador ja montado
em circuito impresso, sem a desnecesséria caixa
e alto-falante, parte mecénica, etc.

FIG. 2 — Para iticad sem 1
de saida, serd necessério fazer esta adaplagio.
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FIG. 3 — Esle é o dissipador ‘‘ban-
deirinha” mencionado no lexio.

DETALHES PRATICOS

Os R.C.S. séo facilmente encontrados. Todavia,
véo depender da poténcia necessaria e da tensédo
da rede do local onde deveréo trabalhar. O 40811
da RCA, que é o utilizado pelo Autor, trabalha em
rede de 110V (contando com as variagbes e flu-
tuagdes) acionando uma lampada de 100 W. Para
mais lampadas ou rede de 220V, dever-se-4 utilizar
outro tiristor com caracteristicas correspondentes.

Se a sua poténcia de controle for muito maior,
talvez seja necessédrio um amplificador maior, posto
que a poténcia de disparo também serd maior.

E necessdrio utilizar dissipadores térmicos nos
tiristores. Podem ser “bandeirinhas”, mas cuidado
ao instala-las, de modo a nédo fixar as trés juntas,
uma vez que o anodo do R.C.S. é ligado ao invd-
lucro e, se isso for feito, as trés lampadas acen-
derdo juntas, como se ndo houvesse filtros.

Para simplificar o esquema, os catodos dos
R.CS., um dos lides de R1, C3 e C4, um dos lados
{a entrada e um dos polos da rede C.A. foram re-
presentados ligados ao chassi; no entanto, estas
ligacbes de massa deverdo representar um dnico
ponto bem isolado do chassi do aparelho, para
evitar choques por contatos acidentais.

DESEMPENHO

Quando em funcionamento, o volume deve ser
ajustado para zero antes de ligi-lo, e depois eleva-
do lentamente até que as |&mpadas comecem a
acender; este é o ponto ideal para o efeito deseja-
do. E interessante lembrar que, nos intervalos en-
tre uma misica e outra, as trés lampadas estaréo
apagadas. Devemos lembrar que as lampadas acen-
derdo com a metade do seu brilho. Isto ocorre por-
que somente um semiciclo da tenséo serd retifi-
cado pelo R.C.S.

Para realcar o efeito, use luzes coloridas.
000—0— (OR 861)

ABRIL 1973
VOL. 69 — N-° 4




